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Ispezione casse di manovra
banco di prova
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Messprotokoll WAPS

Kuppl. Nr./Datum 42151 12.02.2013 13:26
Kupplungstyp KCC 42/7, 240mm

35472 12.02.2013 13:15
28503 12.02.2013 12:55

Uw Kraft
Zug/Druck

Sk Kraft
Zug/Druck

-6072 6254

-6163 5806
-5528 5685

Sk Strom
Zug/Druck

1.8 3.2

8.2 8.7
3.1 7.7

Fk Kraft Zug/Druck -8939 9135
-9048 9261
-8978 9393

Benutzer/Ort Bachmann Hans
Bachmann Hans
Bachmann Hans

Weichennr./Weich
entyp

Kunde/Auftragsnu
mmer

1283027

1283027
1283027

Bemerkung

Stellkraft, Strom
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Stellkraft, Kraft
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Uw Kraft
Zug/Druck

Sk Kraft
Zug/Druck

-6072 6254

-6163 5806
-5528 5685

Sk Strom
Zug/Druck

1.8 3.2

8.2 8.7
3.1 7.7

Fk Kraft Zug/Druck -8939 9135
-9048 9261
-8978 9393

Benutzer/Ort Bachmann Hans
Bachmann Hans
Bachmann Hans

Weichennr./Weich
entyp

Kunde/Auftragsnu
mmer

1283027

1283027
1283027

Bemerkung

Festhaltekraft, Kraft
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www.hastema.com  |  Tel +41 32 333 33 60

Your partner for engineering, manufacturing and railway technology.

Il banco di prova WAPS è attrezzato per 
la manutenzione delle cassa di manovra 
nelle fabbriche.
Con una procedura di controllo automatico 
tutti i valori elettrici e meccanici pertinenti 
vengono registrati e valutati.
Un protocollo di prova con le informazioni 
sui risultati della misura viene memorizzato 
direttamente nella banca dati centrale. 
WAPS è compatibile con tutti i modelli di 
cassa di manovra e con tutti i tipi di motori. 

Caratteristiche

•	 Procedura di controllo automatica

•	 Misura della forza di manovra, forza 
della frizione, forza di ritenuta, forza di 
tallonamento, corsa, potenza assorbita, 
circuito elettrico, etc.

•	 Protocollo di misura in PDF o su file 
di misura

•	 Certificato di calibrazione 

•	 Comparazione di diverse misure sullo 
stesso diagramma

•	 Sincronizzazione automatica

•	 Archiviazione dati centralizzata e backup

Sistema di controllo degli scambi

Protocollo di prova

Scheda tecnica:

Intervallo misura forza +/- 30kN

Corsa 300mm

Frequenza 1 kHz

Intervallo misura corrente +/- 10A

Intervallo misura tensione +/- 400V

Frequenza 0 – 50Hz

Ispezione casse di manovra
banco di prova


